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GrammageScan

Messprinzip

Das GrammageScan ist das innovative
System fur die Flachengewichtsmessung
von bahnférmigen Produkten im Prozess
wie z.B. imprdgnierten Papieren, Textilien
oder Filmen. Es wurde eigens fUr diese An-
wendungen entwickelt. Das System wird
an geeigneter Stelle in den Fertigungs-
ablauf integriert. Ausgestattet mit einer
automatischen Bewegungseinrichtung
findet der Sensor auch bei wechselnden
Produktbreiten sicher den Produktrand
und misst dort in einem fest definierten
Abstand das Flachengewicht. Bei Bedarf
[z.B. Produkiwechsel] kann der Messkopf
vollstandig aus dem Fertigungsablauf
gefahren werden. Dies ermdglicht den
freien Zugang zur Produktionsanlage.

Das Messprinzip basiert auf der Verén-
derung eines Mikrowellenfeldes durch
ein bahnférmiges Material. Die Mess-
anordnung mit Sender und Empfénger
erzeugt ein elektromagnetisches Feld,
beim durchdringen des bahnférmigen
Materials verdndern die elekiromagne-
tischen Wellen lhre Ausbreitungsgeschwin-
digkeit in Abhdngigkeit vom Flachen-
gewicht. Die Verdnderung ist direkt pro-
portional zum Fladchengewicht. Das Mess-
System lasst sich entsprechend einfach
kalibrieren, d. h. auf das jeweilige Ma-
terial einstellen. Trotz der geringen Lei-
stung von 20 mW lassen sich nicht me-
tallische Materialien bis zu einer Starke
von 10 mm durchstrahlen und messen.

Sicherheit

Aufgrund der geringen Leistung  findet
keine Veranderung des Produktes statt,
es sind keinerlei Sicherheitsvorkehrungen
for Bedien- und Servicekréfte notwendig.
Im Gegensatz zu herkémmlichen Mess-
verfahren auf radiometrischer Basis sind
keine regelmé&Bigen Uberprifungen durch
Aufsichtsbehérden oder die Bereitstellung
eines Sicherheitsbeauftragten notwendig.

Der geringe Wartungsaufwand bedingt

niedrige Folgekosten und eine schne-
le Amortisation dieses Anlagenkonzeptes.

Foto: GrammageScan mit Laufschiene
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Die Vorteile im Uberblick

® Mikrowellenbasierte Flachengewichts-
messung

® Flachengewichtsmessung bis 10mm
Starke

m Durchgdngige Kontrolle des Flachen-
gewichtes bei bahnférmigen Materialien
vom ersten bis zum letzten Meter [Lang-
zeitmessung]

m 4-20 mA-Ausgangssignale zur Weiterver-
arbeitung in Anlagensteuerungen

m Option: Intranetverbindung zwischen
Messsystem und Bedienterminal durch
COM-Server-Anwendung

m Ohne radiometrischen Strahler

® Langzeitstabile Kalibration

m Keine Sicherheitsvorkehrungen notwendig
m Geringe laufende Kosten

m Attraktiver Return on Invest




GrammageScan

Das 2-PMR-Messverfahren

Das Messverfahren beruht auf der Beeinflus-
sung elektromagnetischer Wellen durch ein
Produkt, in dem sich die Wellen ausbreiten.

Das 2-Parameter-Mikrowellen-Resonanz-Ver-
fahren nutzt diese Beeinflussung der Wellen,
um bestimmte Parameter des Produktes zu
bestimmen.

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist z.B. der
Masse direkt umgekehrt proportional, mit zu-
nehmender Masse nimmt die Ausbreitungs-
geschwindigkeit ab.

Diese Anderung der Ausbreitungsgeschwin-
digkeit wird von dem Mess-System gemessen
und Uber eine Kalibration, d.h. Einstellung
auf ein bestimmtes Produkt, ein Flachenge-
wicht ermittelt.

Das Mess-System misst ca. 600 mal pro Se-
kunde das Fléchengewicht, damit ist eine
kontinuierliche Messung im Produktionspro-

zess und eine lickenlose Uberwachung még-
lich.

Das 2-PMR-Flachengewichtsmessverfahren
ist gegen Stérgroflen unempfindlich. Veran-
derungen in dem zu messenden Produkt be-
einflussen die Genauigkeit nur geringfigig.

In dem Diagramm rechts ist eine Kalibration
for Papiere dargestellt, es variieren sowohl
Dekor als auch die Menge Harzauftrag. Es
zeigt sich trotz grofler Variation der gemes-
senen Proben eine sehr gute Ubereinstim-
mung mit dem Referenzverfahren, einer Fla-
chengewichtsmessung mit einer Waage. Das
Flachengewichtsmesssystem GrammageScan
benétigt nur eine geringe Anzahl von Kalibra-
tionskurven, um unterschiedliche Produkte zu
messen.

Bild 1: Ausbreitung der elektromagnetischen Feldlinien

Bild 2: Verringerung der Ausbreitungsgeschwindigkeit

Bild 3: Kalibrationskurve fir unterschiedliche Imprégnate
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Ergebnisse aus der Praxis

Das GrammageScan kann fir unter-
schiedliche Anwendungen eingesetzt
werden. Dies kann die Messung der
Leimmenge eines Impragnates, die
Beschichtungsstérke auf einem Trager-
material oder das Fléchengewicht eines
Vliesstoffes sein.

Die Anwendungsmaglichkeiten sind viel-
faltig, dass zu messende Material muss
lediglich fur elektromagnetische Wellen
passierbar sein.

Bild 4: Anordnung mit mehreren Messképfen

Grammage measurement

Width 3500 mm

Kombinierte Messung

Déscher & Déscher bietet auch kombi-
nierte Messanlagen zur Feuchte- und
Flachengewichtsmessung an.

Diese Systeme kombinieren das vor-
teilhafte Messverfahren VenScan LMS
(sieche gesondertes Prospekt) mit der
Flachengewichtsmessung des Systems
GrammageScan.

Beide Systeme werden in einer Verfahr-
einheit integriert und vermessen densel-
ben Bereich auf der Bahnware.

Damit ist eine schnelle und unkompli-
zierte Implementierung dieser beiden
MessgréBen in den Produktionsprozess
maoglich.

Bild 5: Screenshot aller méglichen Messwerte
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Temperature [°C]

21,8

Moisture [%]

8,10

Grammage [g/m?]

87,1




GrammageScan

Software 1SensorControl

ISensorControl  erlaubt die einfache
Bedienung [Systemeinstellung, Kalibrie-
rung, Messung und Visualisierung] des
GrammageScan.

Einstellen der Systemkonfiguration

m Sprache [Deutsch, Englisch]

m Kommunikationsschnittstellen

m Schnittstellen for digitale Ein- u. Aus-
gdnge und analoge Signalausgénge mit
4-20 mA [Flachengewicht und
Temperatur]

Kalibrieren

® Aufnahme von Messpunkten

m Berechnung und Speicherung von
Kalibrierungen

Messen
® Durchfihrung von Leermessungen/

Hardwarekalibrierungen
® Messdatenverwaltung/ Archivierungs-

intervalle/ Schwellwerte

Auswahl der Messungen aus den gespeicher-
ten Daten

Die Messungen werden, nach Artikel (Pro-
dukt) getrennt, gespeichert und kénnen zur
Auswahl separat angewdhlt werden.

Des Weiteren kann die Zeitspanne, die aus-
gewdhlt werden soll, weiter eingegrenzt wer-
den.

Dafir steht ein Auswahlmeni mit folgenden
Funktionen zur Verfigung:

m Auswahl der Messwerte Uber Kalender-
funktion

m die Auswahl der Messwerte lésst sich Gber
Angabe der Uhrzeit weiter eingrenzen

® Die Darstellung des Flachengewichtes-

und des Temperaturbereiches l@sst sich
individuell anpassen

Bild 6: Screenshot - Auswahl Kalender
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Darstellung der Messungen

Mit der Auswertesoftware 1SensorGraph Bild 7: Listenform
kénnen die aus der Online-Feuchtemessung
gewonnenen und automatisch gespeicherten
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m in Listenform
die Messungen werden mit Angabe der
laufenden Nummer, dem Datum/Uhrzeit
und Temperatur- und Flachengewichts-
wert untereinander aufgelistet

m als Zeitverlaufsdiagramm
die Messwerte des Fléchengewichts wer-
den Uber der ausgewdéhlten Zeitspanne
grafisch dargestellt.

m als Histogramm

die jeweiligen Flachengewichtswerte
werden als Haufigkeitsverteilung Gber Bild 9: Histogramm
eine wdhlbare Anzahl von Klassen dar-

gestellt.

Visualisierung, Analyse & Export
m Grafische Anzeige Fladchengewicht [g/m?]

und Temperaturverléufe [°C]

® Statistische Auswertung der Messergeb-
nisse

m Export von Daten und Grafiken




GrammageScan

Komponenten

Technische Daten

Messbereich:
Wiederholgenauigkeit:
Anzahl der Messungen:

Versorgung:

Produkttemperatur:
Umgebungstemperatur:

max. Anzahl unterschiedlicher

Schnittstellen Workstation:
- seriell

Schnittstellen Sensor:

- analog

- digital

Abmessungen:
- Gesamtlange

- Gesamtbreite:

Technische Anderungen vorbehalten!

Einsetzbar fur folgende
Materialien:

Uber diesen QR-Code erfahren Sie mehr zur Messtechnolo?ie.
Die Informationen zur Messtechnologie finden Sie ebenfal

Dascher Microwave Systems GmbH +49 (0) 40 8797677-0

Siemensstrafie 11
D 25462 Rellingen

Produktklassen in einer Anlage:

Spaltsensor
Anschlussschrank
Bedienterminal (optional)
Verfahreinheit

0 - 2000 gr/ m?

+/- 2 % vom Messbereich

bis zu 600 Messungen pro Sekunde,
Mittelwertbildung Uber Software einstellbar
24VDC, 10 A

0-70°C
0-40°C

32

RS422

1 x Eingang [4 — 20 mA]
2 x Ausgénge [4 — 20 mA; wahlweise fur Fléchengewicht und
Temperatur]

2 x Ausgange

300 cm bzw. nach Wunsch
ca. 50 cm

Bahnférmige Materialien: z.B. Dekore, Finishfolien, Overlays,

Underlays, Laminate, Wellpappen, Folien, Textilbahnen

s auf unserer Website, Short-Code: https:/ /tinyurl.com/messverfahren

info@doeschersystems.com Didscher
www.doeschersystems.com i bl




